
ANALYSE DE POTABILITÉ
Interprétation des résultats

L’analyse de potabilité (analyse microbiologique) évalue la présence d’une contamination d’origine fécale et
de microorganismes pathogènes. Cette condition rend l’eau non potable et donc impropre à la consommation.
Si vous n’arrivez pas à corriger la situation avec une désinfection de puits, vous pourrez envisager l’installation
d’un système de purification de l’eau par un spécialiste certifié en eau potable domestique.

INDICATEURS
NORMES
(Quantités

acceptables)

CONSÉQUENCES ET
CAUSES

(Si hors normes)
ACTIONS À ENTREPRENDRE

E. Coli 0 UFC/100 ml

EAU NON POTABLE

Indique une contamination
fécale (humaine ou animale)

● Avis d’ébullition*
● Désinfection de puits
● Déterminer la ou les sources de

contamination**
● Refaire une analyse d’eau

Entérocoques 0 UFC/100 ml

EAU NON POTABLE

Indique une contamination
fécale OU une infiltration
d’eau de surface

● Avis d’ébullition*
● Désinfection de puits
● Déterminer la ou les sources de

contamination**
● Refaire une analyse d’eau

Coliformes
totaux ≤ 10 UFC/100 ml

EAU NON CONFORME

Indique une dégradation de
la qualité bactérienne de
l’eau, une infiltration d’eau
de surface et/ou le
développement d’un biofilm
sur les parois du puits

● Faire une deuxième analyse
d’eau. Si toujours hors normes,
faites une désinfection de puits

● Déterminer la ou les sources de
contamination**

● Refaire une analyse d’eau

Colonies
atypiques ≤ 200 UFC/100 ml

EAU NON CONFORME

Peut masquer la présence
de coliformes totaux

● Faire une deuxième analyse
d’eau. Si toujours hors normes,
faites une désinfection de puits

● Déterminer la ou les sources de
contamination**

● Refaire une analyse d’eau

*Avis d’ébullition: Il est essentiel de maintenir cette eau en ébullition durant au moins une minute avant de la consommer
ou de consommer de l’eau embouteillée. Il faut également utiliser de l’eau bouillie ou de l’eau embouteillée pour préparer des
glaçons, des breuvages et des aliments pour bébés, laver les aliments qui seront mangés crus et se brosser les dents. On
peut continuer d’utiliser l’eau du puits pour la douche et le bain (en prenant soin d’éviter de l’avaler), toutefois, les enfants et
bébés devraient être lavés à l’éponge.

**Déterminer la ou les sources de contamination (et y remédier):
● Mauvais aménagement du puits (manque d’étanchéité du couvercle ou du scellement, dégradation des matériaux, etc.);
● Pente inadéquate du sol environnant (absence d’un monticule autour du puits pour éloigner le ruissellement provenant

de la surface);
● Installation septique défectueuse;
● Insalubrité des lieux (ex.: épandage de fumier ou autres activités générant de la pollution fécale à proximité);
● Présence de corps étrangers, dépôts, matières animales ou végétales, etc. dans le puits.

Source:  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCCC), La qualité de l’eau de mon puits.

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm#renseignements


DÉSINFECTION DE PUITS
Marche à suivre

La désinfection d’un puits s’effectue de la façon suivante :

1. Nettoyer le puits avec une puisette afin d’enlever corps étrangers, dépôts, matières animales ou végétales, etc.
2. Verser dans le puits de l’eau de Javel selon les quantités mentionnées dans l’un des tableaux suivants.
3. Mélanger l’eau de Javel avec l’eau du puits et, si possible, laver et brosser la paroi intérieure. On peut également

raccorder un tuyau d’arrosage au robinet le plus proche et rincer la paroi intérieure du puits, afin d’assurer un
mélange complet du chlore et de l’eau dans tout le puits.

4. Ouvrir tous les robinets d'eau froide de la résidence. Lorsque l’odeur du chlore est perceptible aux robinets,
arrêter la pompe du puits et fermer les robinets.

5. Attendre 24 heures avant de faire circuler l’eau dans les tuyaux. Il n’est pas utile de purger son chauffe-eau.
6. Effectuer par la suite une purge prolongée en laissant couler l’eau d’un robinet jusqu’à ce que l’odeur du chlore

disparaisse. Ouvrir ensuite tous les robinets pour rincer complètement la tuyauterie.
7. Procéder à de nouvelles analyses de l’eau une semaine suivant la désinfection et quatre semaines plus tard, afin

de savoir si l’eau répond aux normes de qualité.

PUITS DE
SURFACE

Épaisseur de la colonne d’eau dans le puits (profondeur) en mètres

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Diamètre du puits
en millimètres Quantité d’eau de Javel requise en millilitres

914 700 ml 1 000 ml 1 300 ml 1 600 ml 2 000 ml 2 300 ml 2 600 ml

1 067 900 ml 1 400 ml 1 800 ml 2 200 ml 2 700 ml 3 100 ml 3 600 ml

1 219 1 200 ml 1 800 ml 2 300 ml 2 900 ml 3 500 ml 4 000 ml 4 700 ml

1 372 1 500 ml 2 200 ml 3 000 ml 3 700 ml 4 400 ml 5 200 ml 5 900 ml

1 524 1 800 ml 2 700 ml 3 700 ml 4 600 ml 5 500 ml 6 400 ml 7 300 ml

1 676 2 200 ml 3 300 ml 4 400 ml 5 500 ml 6 600 ml 7 700 ml 8 800 ml
Tableau 1: Désinfection de puits | Quantité d’eau de Javel pour un puits de surface

PUITS TUBULAIRE OU ARTÉSIEN
Épaisseur de la colonne d’eau dans le puits (profondeur) en mètres

15 30 45 60

Diamètre du puits en millimètres Quantité d’eau de Javel requise en millilitres

50 30 ml 60 ml 90 ml 120 ml

65 50 ml 100 ml 150 ml 190 ml

76 60 ml 140 ml 200 ml 270 ml

89 90 ml 190 ml 280 ml 400 ml

102 120 ml 250 ml 370 ml 500 ml

127 190 ml 380 ml 570 ml 800 ml

152 270 ml 540 ml 820 ml 1 100 ml

Tableau 2:  Désinfection de puits | Quantité d’eau de Javel pour un puits tubulaire ou artésien

Source:  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCCC), La qualité de l’eau de mon puits.

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm#renseignements

